
Produktdaten
Trinkwasser-Versorgungsanlage

TW-VE 20-26.000 / TW-DEA W8-10 COR-1-MHIE-406
Anwendungsgebiete
Zur direkten und autarken Versorgung mit hygienisch reinem Trinkwasser auf Baustellen und Events, in
Bereichen der Industrie und der Landwirtschaft sowie bei behördlichen Anwendungen im Zivilen und
militärischen Bereich.

Anlagenart
Mobile Trinkwasser-Versorgungseinheit bestehend aus einem 20ft Trinkwasser-Tank-Container mit 26.000
Liter Speicherkapazität und einem 10ft DEA-Container als kompakte Anlage. Die Druckerhöhungsanlage hat
eine Leistung von max. 90,00m Förderhöhe und max. 10,00 m³/h Fördermenge.

Ausstattung Trinkwasser-Tank-Container 20ft
● 20ft Trinkwasser-Tank-Container als 1-Kammer Edelstahl-Wassertank (Foodstuff / Lebensmittel gemäß

DIN 2001-2) mit einem Fassungsvermögen von 26.000 Liter inklusive Belüftungs- und Überdruck-Ventilen
sowie atmosphärischer Belüftung gem. DIN 1988 (EN 806) für den mittelbaren Anschluss

● vollständige GFK-Ummantelung inklusive Isolierung des Tanks sowie eingebauter Temperaturfühler
● Laufsteg aus Aluminiumlichtgitterrosten auf der kompletten Tankoberseite inklusive Aufstiegsleiter und

klappbarem Edelstahl-Sicherheitsgeländer
● Domkästen auf der Tankoberseite mit Domdeckel-Öffnung für Revision und Reinigung sowie mit diversen

Anschluss-Möglichkeiten (Flansche / Gewindeanschlüsse) für Zulauf- / Rücklaufleitungen bzw. Überlauf
● Füllstands-Drucksonde, mit Trinkwasser-Zulassung, im Tank eingebaut inklusive Anschlussvorrichtung an

Anzeigegerät

Ausstattung Trinkwasser-Druckerhöhungsanlage im 10ft ISO Container
● Kompakte Druckerhöhungsanlage TW-DEA COR 1MHIE 406 für Trinkwasser gemäß DIN 1988 und DIN

EN 806, für direkten oder indirekten Anschluss, bestehend aus einer normalsaugenden, horizontalen
mehrstufigen Edelstahl-Hochdruck-Kreiselpumpe inklusive Membrandruckbehälter, Durchflussarmaturen
nach DIN 4807 sowie integrierte Rückflussverhinderer, Drucksensor und Manometer zur automatischen
Anlagenregelung in der Funktion p = konstant (inkl. automatische Null-Mengen Erkennung und
Abschaltung)

● Hocheffiziente Pumpenhydraulik der MHIE-Baureihe zusammen mit IE3 IEC Norm-Motoren, mit
luftgekühlten, eingebauten Frequenzumrichtern ausgestattet (für stufenlose Drehzahlregelung) sowie
Wellenabdichtung durch drehrichtungsunabhängige Gleitdichtungen.

● LC-Display für Status- und Ist-Druckanzeige sowie Ein-Knopf-Bedienung zur Parametrierung von
Druckniveau und allen Sollwertvorgaben sowie allen Sammelstör- und Sammelbetriebsmeldungen,
inklusive Hauptschalter

● Integrierter UV-Edelstahlreaktor zur Durchfluss-Entkeimung des Trinkwassers vor Abgabe
● Zeitgesteuerte Automatik-Zirkulationsspülung der vorhandenen Tankkapazität durch den UV-Reaktor, um

eine Stagnation des Trinkwassers zu vermeiden und eine permanente hygienische Trinkwasserqualität zu
gewährleisten

● Digitale Füllstandsanzeige mit Grenzwertgeber (Relaisausgängen) für Trockenlaufschutz
● Fernüberwachung der Maschinenfunktion, Füllstände, Spannungsversorgung und Temperatur sowie

Standortüberwachung inklusive Aufzeichnung der Verbräuche
● Signalsäule für optische Funktionsanzeige der technischen Anlage
● 6-fach Zapfstellen-Verteiler mit 5 x Schrägsitzventilen DN20 / ¾“ inklusive GEKA-Kupplungen für den

Anschluss der Verbraucher sowie 1 x Kugelhahn DN50 / 2“ mit Storz-C Kupplung für optionale
Weiterleitung (zusätzliche Verteilung)

● Anschluss-Panel mit Schlauch-bzw. Kabeldurchlass in der Containerseite für Leitungsdurchführung
● Stromverteilung 230V / 16A für den Anschluss der Schlauchbegleitheizungen oberhalb des

Zapfstellen-Verteilers
● Integriertes Co2 Löschsystem sowie Überspannungsschutz in der Strom-Hauptverteilung der

10ft-Containeranlage
● Kondensations-Luftentfeuchter aus Edelstahl mit energieeffizientem Axialventilator und vollhermetischen

Rollkolbenkompressor inklusive automatischer Kondensat-Abfuhr
● Digitale Raumheizung 2KW mit Thermostat und Frostschutzfunktion



Sonstige Ausstattung für direkte Anschlussarbeiten
● Trinkwasserschläuche 3/4“ DN19 GEKA (1 x 10,00m + 2 x 20,00m) inklusive fertig montierten

Schlauch-Begleitheizungen, Isolierung und Schutzummantelung
● Trinkwasser-Verbindungsleitung DN50 (ca. 6,00m flexible Trinkwasser-Schlauchleitung oder

PE-Rohrleitung) zum Anschluss des Speichertank-Containers an die DEA inklusive
Frostschutz-Begleitheizung und Isolierung

● Starkstromkabel-Set 32A CEE (2 x 25,00m,1 x 10,00m)
● 2 x Erdungsspieß / Kreuzerder 1,00m mit 5,00 Meter Erdungskabel 1G25mm²

Transport- / Anschlussdaten
ISO Tank-Container 20ft
Betriebsgewicht: ca. 3.820 kg (Leergewicht) / ca. 29.800 kg (mit gefülltem Tank)
Abmessungen: Länge 6,01m, Breite 2,44m, Höhe 2,59m

ISO Seecontainer 10ft DEA
Betriebsgewicht: ca. 1.800 kg
Abmessungen: Länge 2,99m, Breite 2,44m, Höhe 2,59m
Anschlusswert: 32A CEE / (Nennleistung: ca. 5,50 kW)

Für weitere Informationen steht Ihnen unser Produktdatenblatt zum Download sowie unsere Projektleitung
gerne zur Verfügung.

Kunden interessierten sich auch für folgende Produkte und Dienstleistungen:
Trinkwasserverteiler, Trinkwasserschläuche, Projektmanagement, Befüll-Service / Trinkwasserlieferungen,
Fernüberwachung Monitoring, Stromaggregate, Trinkwasseranalyse, Desinfektionsservice, Trinkwassertank,
Druckerhöhungsanlagen, Anschluss-Service, Rohrnetz-Berechnungen, Auslegungsplanungen für
Druckerhöhungsanlagen.


