
Produktdaten
Trinkwasser-Versorgungsanlag / Tank-Sattelauflieger
TW-TSA 28.000-1 / TW-DEA W24-HS COR-3-MHIE-406

Anwendungsgebiete
Zur direkten und autarken Versorgung mit hygienisch reinem Trinkwasser auf Baustellen und Events, in
Bereichen der Industrie und der Landwirtschaft sowie bei behördlichen Anwendungen im Zivilen und
militärischen Bereich. Für den Transport bzw. zur Lieferung von Trinkwasser auf die Projektbaustellen und
zur Befüllung mobiler sowie stationärer Trinkwasserspeicher.

Anlagenart
Lebensmittel-Tank-Sattelauflieger mit 28.000 Liter Speicherkapazität inklusive
Trinkwasser-Druckerhöhungsanlage im erweiterten Heckschrank mit einer Leistung von max. 90,00m
Förderhöhe und max. 30,00 m³/h Fördermenge.

Ausstattung Tank / Auflieger:
● 3-Achs Tank-Sattelauflieger mit 1-Kammer Trinkwasser-Edelstahlbehälter (Foodstuff / Lebensmittel

gemäß DIN 2001-2) mit einem Fassungsvermögen von 28.000 Liter inklusive Schwallwänden,
Belüftungs- und Überdruck-Ventilen sowie atmosphärischer Belüftung gem. DIN 1988 (EN 806) für den
mittelbaren Anschluss sowie für den Transport von Trinkwasser

● Edelstahl-Ummantelung (hochglanzpoliert) inklusive vollständiger Isolierung des Tanks (Endbögen aus
Kunststoff in weiß)

● Laufsteg aus Aluminiumlichtgitterrosten auf der kompletten Oberseite des Tank-Aufliegers inklusive
Aufstiegsleiter auf zwei Ebenen und klappbaren Edelstahl-Sicherheitsgeländern auf beiden Seiten

● Domkästen auf der Tankoberseite mit Domdeckel-Öffnungen für Revision und Reinigung sowie mit
diversen Anschluss-Möglichkeiten (Flansche / Gewindeanschlüsse) für Zulauf- / Rücklaufleitungen bzw.
Überlauf

● Zulauf- / Ablauf- / Überlauf- und Rückspülleitungen aus Edelstahlrohren unter der Ummantelung installiert
● Füllstands-Drucksonde, mit Trinkwasser-Zulassung, im Tankbehälter fest eingebaut

Ausstattung Pumpenheckschrank (Edelstahl):
● Kompakte Druckerhöhungsanlage TW-DEA COR 3MHIE 406 für Trinkwasser gemäß DIN 1988 und DIN

EN 806, für direkten oder indirekten Anschluss, bestehend aus 3 normalsaugenden, parallel
geschalteten, horizontalen mehrstufigen Edelstahl-Hochdruck-Kreiselpumpen in
Trockenläufer-Ausführung inklusive Membrandruckbehälter, Durchflussarmaturen nach DIN 4807 sowie
integrierten Rückflussverhinderern, Drucksensoren und Manometern zur automatischen Anlagenregelung
in der Funktion p = konstant (inkl. automatische Null-Mengen Erkennung und Abschaltung).

● Hocheffiziente Pumpenhydraulik der MHIE-Baureihe zusammen mit IE3 IEC Norm-Motoren, mit
luftgekühlten, eingebauten Frequenzumrichtern ausgestattet (für stufenlose Drehzahlregelung) sowie
Wellenabdichtung durch drehrichtungsunabhängige Gleitdichtungen.

● Automatische Pumpensteuerung über vollelektronischen Easy-Controller (ECe) im Stahlblechgehäuse,
Schutzart IP54 bestehend aus interner Steuerspannungsversorgung, Mikroprozessor, analoge und
digitale Ein- und Ausgänge, zur Ansteuerung elektronischer Pumpen mit FU

● LC-Display für Status- und Ist-Druckanzeige sowie Ein-Knopf-Bedienung zur Parametrierung von
Druckniveau und allen Sollwertvorgaben sowie allen Sammelstör- und Sammelbetriebsmeldungen,
inklusive Hauptschalter

● Integrierter UV-Edelstahlreaktor zur Durchfluss-Entkeimung des Trinkwassers vor Abgabe
● Zeitgesteuerte Automatik-Zirkulationsspülung der vorhandenen Tankkapazität durch den UV-Reaktor, um

eine Stagnation des Trinkwassers zu vermeiden und die Trinkwasserqualität zu gewährleisten
● Digitale Füllstandsanzeige mit Grenzwertgeber (Relaisausgängen) für Trockenlaufschutz
● Fernüberwachung der Maschinenfunktion, Füllstände, Spannungsversorgung und Temperatur sowie

Standortüberwachung inklusive Aufzeichnung der Verbräuche
● Signalsäule für optische Funktionsanzeige der technischen Anlage
● 6-fach Zapfstellen-Verteiler mit 5 x Schrägsitzventilen DN25 / 1“ inklusive GEKA-Kupplungen für den

direkten Anschluss der Verbraucher sowie 1 x Kugelhahn DN50 / 2“ mit Storz-C Kupplung für optionale
Weiterleitung (zusätzliche Verteilung) oder für Druckentladungen

● Schlauch-bzw. Kabeldurchlass in der Heckschrank-Unterseite für Leitungsdurchführung
● Integriertes Co2 Löschsystem sowie Überspannungsschutz in der Strom-Hauptverteilung der DEA
● Digitale Raumheizung 2KW mit Thermostat und Frostschutzfunktion



Sonstige Ausstattung für direkte Anschlussarbeiten
● Trinkwasser-Befüll-Leitung DN50 (ca. 12,00m flexible Trinkwasser-Schlauchleitung) für Be- und

Entladung des Speichertanks bei Trinkwasser-Transporten
=> Trinkwasser-Leitungen für den Anschluss an Verbraucher, werden gemäß den Projektanforderungen

separat zusammengestellt.
● Starkstromkabel-Set 32A CEE (1 x 25,00m,1 x 10,00m)
● 1 x Erdungsspieß / Kreuzerder 1,00m mit 5,00 Meter Erdungskabel 1G25mm²

Transport- / Anschlussdaten
Betriebsgewicht: ca. 6.400 kg (Leergewicht) / ca. 31.400 kg (mit gefülltem Tank / 25.000 Liter)
Abmessungen: Länge 10,80m, Breite 2,55m, Höhe 3,49m
Anschlusswert: 32A CEE / (Nennleistung: ca. 9,80 kW)

Für weitere Informationen steht Ihnen unser Produktdatenblatt zum Download sowie unsere Projektleitung
gerne zur Verfügung.

Kunden interessierten sich auch für folgende Produkte und Dienstleistungen:
Trinkwasserverteiler, Trinkwasserschläuche, Projektmanagement, Befüll-Service / Trinkwasserlieferungen,
Fernüberwachung Monitoring, Stromaggregate, Trinkwasseranalyse, Desinfektionsservice, Trinkwassertank,
Druckerhöhungsanlagen, Anschluss-Service, Rohrnetz-Berechnungen, Auslegungsplanungen für
Druckerhöhungsanlagen.


