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Für den fl exiblen Einsatz bei Events, in Notlagen, auf mobilen Baustellen oder im militärischen 
Umfeld – überall dort, wo kurzfristig und zuverlässig hygienisches Trinkwasser benötigt wird.
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Kompakte Trinkwasserversorgungseinheit im 10ft-Container mit 4.000 Liter Speicherkapazität
und integrierter Druckerhöhungsanlage – ausgelegt für bis zu 70 m Förderhöhe und 6,00 m³/h 
Fördermenge.
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• Trinkwasser-Speichertank 4.000 Liter, atmosphärisch belüftet gem. DIN 1988 (EN 
806) für den mittelbaren Anschluss, Material Polyethylen (unbedenklich im Sinne des 
Lebensmittelschutzgesetzes)

• Druckerhöhungsanlage für Trinkwasser TW-DEA COR 1MHIE 205 – normalsaugende Edelstahl-
Hochdruck-Kreiselpumpe mit Membrandruckbehälter

• Integrierter Rückfl ussverhinderer, Drucksensor und Manometer zur automatischen 
Anlagenregelung in der Funktion p = konstant (inkl. automatische Null-Mengen-Erkennung und 
Abschaltung

• Integrierter UV-Edelstahlreaktor zur Durchfl uss-Entkeimung des Trinkwassers vor Abgabe
• Zeitgesteuerte Automatik-Zirkulationsspülung der vorhandenen Tankkapazität durch den UV-

Reaktor, um eine Stagnation des Trinkwassers zu vermeiden und eine permanente hygienische 
Trinkwasserqualität zu gewährleisten

• Digitale Füllstandsanzeige mit Grenzwertgeber für Trockenlaufschutz
• Optionale Fernüberwachung der Maschinenfunktion, Füllstände, Spannungsversorgung und 

Temperatur sowie Standortüberwachung inklusive Aufzeichnung der Verbräuche



02173 334380

www.stradtmann-gmbh.de

• Trinkwasserschlauch 3/4“ DN19 GEKA inklusive fertig montierten Schlauch-Begleitheizungen, 
Isolierung und Schutzummantelung (1 x 20 m)

• Starkstromkabel 32A CEE (1 x 25 m)
• Erdungsspieß / Kreuzerder 1 m mit 5 Meter Erdungskabel 1G25mm²
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• Signalsäule für optische Funktionsanzeige der technischen Anlage
• 3-fach Zapfstellen-Verteiler mit Schrägsitzventilen DN20 / ¾“ inklusive GEKA-Kupplungen 

für den Anschluss der Verbraucher
• Anschluss-Panel mit Schlauch-bzw. Kabeldurchlass in der Containerseite für 

Leitungsdurchführung
• Stromverteilung 230V / 16A für den Anschluss der Schlauchbegleitheizungen oberhalb 

des Zapfstellen-Verteilers
• Integriertes Co2 Löschsystem sowie Überspannungsschutz in der Strom-Hauptverteilung 

der Anlage
• Kondensations-Luftentfeuchter aus Edelstahl mit energieeffi  zientem Axialventilator und 

vollhermetischen Rollkolbenkompressor inklusive automatischer Kondensat-Abfuhr
• Digitale Raumheizung 2KW mit Thermostat und Frostschutzfunktion
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Typ 10ft

Handling Kran / Gabelstapler

Maße (L x B x H) 2,99 m x 2,44 m x 2,59 m

Gewicht ca. 2.200 kg (befüllt ca. 6.200 kg)

Stromversorgung 32A CEE 
Nennleistung ca. 2,4 kW je Phase (3-phasig)

Für weitere Informationen oder eine persönliche Beratung rund um mobile Trinkwasserversorgung 
sprechen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!


